
반지폭 결정과 호수 측정

정확한 측정을 위해서는 메뉴얼에 따라 하시는 것이 중요합니다.

1. 프린터 출력물의 정확한 크기 측정

0 5cm

1. 프린팅 다이알로그 옵션에서 Scaling 옵션이 “크기 

조절하지 않음”으로 된 상태에서 출력이 되었는지 

확인하십시요.

2. 옆 그림의 5cm를 자로 측정하여 정확한지를 확인하십시요 

3. 만약 이 크기가 틀리다면 옵션을 다시 선택하시고 재 출력을 

하여 사용하시기 바랍니다.

2. 반지폭 결정 및 호수 측정 하기 

3. 사용 방법 

4. 사용시 유의사항 

보조부분 측정부분

1. 원하시는 폭의 파란 외곽선을 따라서 가위로 정교하게 자르세요.

2. 숫자가 기입된 부분이 윗쪽으로 나오게 하고, 보조부분에 침을 발라 끝을 손 안쪽 중앙에 놓고 

손가락을 감으면 호수 측정부분을 손 바깥쪽에서 확인하기가 쉽습니다.

3. 종이를 잡아당겨 측정기준선과 숫자가 만나는 부분의 숫자가 반지의 호수입니다.

(세게 잡아당겨 측정하면 꽉 끼는 스타일이고, 느슨하게 당겨 측정하면 약간 헐거운 스타일의 호수가 

될 수 있습니다.)

1. 손이 자주 붓는 분은 가급적 저녁 시간의 호수로 측정하시는 것이 좋습니다.

2. 손이 차가운 상태에서는 호수 측정하는 것을 삼가해 주시기 바랍니다.

3. 단체나 가족 반지의 경우에는 호수를 측정하는 링게이지를 배송받아 측정하는 것을 추천드립니다.
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